
 

TSURUMI UZ-serien er en robust og stærk pumpeserie for effektiv kontrol af kloak- og spildevandsanlæg. 

Pumpen er ideel for kommunale pumpestationer og rensningsanlæg, spildevand fra fødevareindustrien, 
hospitaler, hoteller, restauranter m.v. 

 

UZ pumpens fordele er VORTEX LØBEHJULET: 

Dette løbehjul bliver hovedsageligt brugt for at undgå blokering eller slid fra langfibrede materialer i 
spildevandet. Dette løbehjul med de mange lameller får spildevandet til at danne en hurtig roterende 
hvirvelstrøm, der let bringer vandet fra indsugningen til afgangsbøjningen. 

 

Pumpen er speciel ideel for landbruget med halm i spildevandet og industrier, der arbejder med 
materialer, der er svære at skære i stykker og derved har tilbøjelighed 
til at tilstoppe normale dykpumper. 

 

Alle pumperne leveres inkl. 10 meter kabel. 

UZ-SERIEN 

» UZ-Serien er designet til at undgå blokering og slid fra langfibrede materialer i spildevandet« 

Type: 50UZ41.5 80UZ41.5 80UZ42.2 80UZ43.7 100UZ43.7 80UZ45.5 100UZ45.5 80UZ47.5 100UZ47.5 100UZ411 

Udløb (mm) 50 80 80 80 100 80 100 80 100 100 

Spænding (gV) 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 

Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Motorydelse kW 1,5 1,5 2,2 3,7 3,7 5,5 5,5 7,5 7,5 11 

Motorydelse Hk 2,0 2,0 3,0 5,0 5,0 7,5 7,5 10 10 15 

Max løftehøjde (m) 10,2 7,5 8,8 12,7 10,1 15,0 13,2 19,0 15,6 19,0 

Max kapacitet 644 1120 1395 1520 1890 1900 2360 1900 2500 2600 

Vægt (kg) 52 66 66 72 79 129 145 142 158 191 

Løbehjulspassage (mm) 50 80 80 80 100 80 100 80 100 100 

Kurve nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 


