
Med disse elektronisk glittemaskiner kan man producere en flot finish af betongulve med en mindre 
indsats og ubesværet fremføring. Nu tilgængelig med en bæredygtig, kraftfuld elektronisk motor, som er 
designet til at yde det høje drejningsmoment og kraft, som friskhældt beton kræver for korrekt 
efterbehandling. Lievers elektroniske glittemaskine går ikke på kompromis med ydelsen eller 
brugeregenskaberne og er magen til benzin udgaven, med standard udstyr som trinløs 
hastighedsregulering. Højtydende gearkasse, samt strategisk placeret smørenipler og slidstærke 
glittevinger.  Lav vedligeholdelses omkostninger og lang levetid. Bruger komfort er øget ved hjælp af den 
forstærket ramme og styrehåndtaget. Håndtaget kan justeres i højden og foldes let væk for transport og 
opbevaring.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De vigtigste funktioner: 
 
•  Højtydende, hastighedsregulerede elmotorer kombineret med høj ydende gearkasse. 
•  Styrhåndtaget kan justeres i højden og har en smal profil, hvilket gør maskinen ideel til boligbyggeri. 
•  Styrhåndtagets bredde kan tilpasses efter smag (LTM600 & LTM750). 
•  Højderegulator er placeret ideelt, for nem justering. Dette giver højere komfort og hurtigere justering. 
•  Standard udstyret med smørenipler, for nem vedligeholdelse.  
•  Håndtag foldes nemt væk. Hvilket minimere pladsbehovet ved opbevaring og transport. 
 Roterende beskyttelsesring på LTM600 & LTM750, som gør maskinen kan bruges langs væggen og 

andre forhindringer. 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 

LTM-ER SERIEN 

» Nye model af elektronisk motor glitter « 
 

Tekniske Data LTM elektronisk: 

Type LTM600ER  LTM750ER  LTM900ER 

Staring varenr. 2450602315ER 2450604015ER 2450754015ER 2450754022ER 2450904022ER 

Motorstørrelse 1,5kW 230V 1,5kW 400V 1,5kW 400V 2,2kW 400V 2,2kW 400V 

Cirkulationshastighed 65-130 rev./min 65-130 rev./min 65-130 rev./min 65-130 rev./min 65-130 rev./min 

Arbejdsdiameter (mm) 600 600 750 750 900 

Vægt (kg) 61 61 75 75 86 

Smørenippel 

Foldbart håndtag 


