
Pneumatisk stavvibrator - Kraftfuld, pålidelig enhed til brug under ekstremt barske forhold. 
 
Beskrivelse: 
Den pneumatiske stavvibrator er en stærk og robust konstruktion. Alle sliddele er af varmebehandlet 
slidstærkt stål, og kan derfor modstå de værst tænkelige forhold. Centrifugalkraften samt det at 
stavvibratoren er højfrekvens, sikrer en optimal komprimering og vibrering i betonen. 
 
Hoved karakteristikken ved PTL er: 
 Vibratorhoved med indbygget lejefrit vibrationsturbine 
 Dobbelt slange; den mindre inderslange forsyner trykluft til turbinen. Yderslangen fungerer som 
arbejds- og køleslange 
 Kontrol ventil med drejeligt håndtag for justering af frekvensen 
 ¾” Lynkobling er tilkoblingen til kompressoren. Kompressoren skal være forsynet med en vandudskiller, 
oliesmøring samt trykregulator. 
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Tekniske Data: 

Type PTL 36 PTL  47 PTL  56 PTL  67 PTL  77 

Staring varenr. 1610350200 1016450200 1610550200 1610650200 1610750200 

Stavhoved diameter (mm) 36 47 56 67 77 

Flaske længde (mm) 267 316 344 365 398 

Amplitude (mm) 0,6 0,6 0,8 0,9 1,2 

Vibrationer (pr.min) 19000 18000 18000 17500 16000 

Luft mængde (m3/min) 0,5 0,7 1,0 1,0 1,3 

Arbejdstryk (Bar) 6 6 6 6 6 

Slangelængde (m) 2 2 2 2 2 

Støj niveau (dB) 89 96 95 94 98 

Vægt (kg) 4 6 9 11 12 


