
VAF-serien er letvægtsventilatorer med høj ydelse. Ventilatorerne har en lang 

række fordele som f.eks.: 

• Alle størrelser leveres i slagfast plast • Alle størrelser har dobbelt kabinet • Alle 

størrelser beskyttelsesgitter på både suge- og blæseside • Alle størrelser har helt 

lukket motorkapsel • Alle størrelser har stort tilbehørsprogram. 

 

Eksempel på luftreduktion på VAF-300: 

Luftmængde m3/time 

Fri luft........................................3500 

5 meter lige...............................2970  8 meter lige...............................2740 

5 meter + 1 x 90 bøjning...........2740  8 meter + 1 x 90 bøjning...........2540 

5 meter + 2 x 90 bøjning...........2460  8 meter + 2 x 90 bøjning...........2430 

15 meter lige.............................2600  30 meter lige.............................2110 

 

VAF-serien benyttes til f.eks.: • Udsugning af støv ved nedbrydning. • Flytning af 

luft ved udtørring sammen med affugter • Udsugning af støv fra loft ved 

renovering. 

Tekniske data: 

Model VAF-200 VAF-300 VAF-AM300 VAF-400 VAF-800 

Staring varenr. VAF-200 VAF-300 VAF-AM300 VAF-400 VAF-800 

DB nr. 1491259 1491262 2108249 1491266 1939687 

VVS nr. 353593015 353593030 - 353594140 - 

Størrelse afgang 203 mm 305 mm - 405 mm 512 mm 

Luftstrøm 22 m3/min 56 m3/min 24 m3/min 120 m3/min 256 m3/min 

Total bredde 318 mm 356 mm 600 mm 540 mm 650 mm 

Total længde 470 mm 432 mm 495 mm 560 mm 700 mm 

Total højde 470 mm 535 mm 240 mm 615 mm 700 mm 

Total vægt 8,5 kg 15 kg 10,5 kg 20 kg 54 kg 

Motortype Elmotor Elmotor Elmotor Elmotor Elmotor 

Motorstørrelse 0,2kW 0,8 kW 0,4 kW 0,75 kW 3,7 kW 

Spænding 230V~/50hZ 230V~/50hZ 230V~/60hZ 230V~/50hZ 400V~/50hZ 

Ampereforbrug 2,3 A 7,1 A 1,6 - 1,7 A 7,1 A 13 A 

Omdrejninger Rpm 3200 3425 -  3250 3450 

VAF - SERIEN 

» VAF ventilatorer, som suger støv og blæser luft « 
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