
 
SAND - MUDDER - SLAM 
 
Kompakt 2” entreprenørpumpe til pumpning af sand og stenholdigt vand. STP2-450 pumpen er med 
sin afgang i toppen særlig velegnet til opgaver med mindre plads. Pumpen holder sig selv afkølet ved 
pumpning af vand. Løbehjul leveres i polyurethan. STP2-450 leveres med termosikring som slår pumpen 
fra ved høj varme. Pumpen tænder automatisk efter afkøling. Bundsi på pumpen har 8 mm passage. 
 
Afgang på pumpen kan drejes, så afgangen er vinkelret på pumpen. 
 
STP2-450 leveres med 10 m tov, Storz kobling samt godkendt slagfast stik med jord. 

 
 
 
 
 
 
 

STP2-450 

» Kompakt pumpe med høj ydelse « 
 

Tekniske data 

Type: STP2-450 

DB Nr. 1761012 

VVS nr. 391498012 

Udløb (mm) 50 

Spænding (gV) 230 

Hz 50 

Motorydelse kW 0,48 

Motorydelse Hk 0,64 

Max løftehøjde (m) 11 

Max kapacitet 230 

Vægt (kg) 9,5 

Løbehjulspassage (mm) 8 



 
SAND - MUDDER - SLAM 

 
Kompakt 2” entreprenørpumpe til pumpning af sand og stenholdigt vand. STP2-450 pumpen er med 
sin afgang i toppen særlig velegnet til opgaver med mindre plads. Pumpen holder sig selv afkølet ved 
pumpning af vand. Løbehjul leveres i polyurethan. STP2-450 leveres med termosikring som slår pumpen 
fra ved høj varme. Pumpen tænder automatisk efter afkøling. Bundsi på pumpen har 8 mm passage. 
 
Afgang på pumpen kan drejes, så afgangen er vinkelret på pumpen. 
 
STP2-450 leveres med 10 m tov, Storz kobling samt godkendt slagfast stik med jord. 
 
Sættet består af 1 stk. pumpe, 15 m slange med koblinger, Storz 
kobling og slagfast plastboks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

STP2-450 SÆT BOKS 

» Kompakt pumpe med høj ydelse « 
 

Tekniske data 

Type: STP2-450 

DB Nr. 1761012 

VVS nr. 391498012 

Udløb (mm) 50 

Spænding (gV) 230 

Hz 50 

Motorydelse kW 0,48 

Motorydelse Hk 0,64 

Max løftehøjde (m) 11 

Max kapacitet 230 

Vægt (kg) 9,5 

Løbehjulspassage (mm) 8 


