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BEDIENUNGSANLEITUNG 
Für Industrie-Luftentfeuchter von Staring.
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ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Verpackung
Bitte entsorgen Sie kein Verpackungsteil, bevor Sie das Gerät 
auf Funktion überprüft haben.

Vergewissern Sie sich nach Entfernen der Verpackung, dass 
der Inhalt intakt und vollständig ist.

Für den unwahrscheinlichen Fall, dass Teile fehlen, wenden 
Sie sich bitte an Ihren Händler.

Bitte lassen Sie Kinder NIEMALS zusammen mit dem 
Verpackungsmaterial unbeaufsichtigt. Die Entsorgung aller 
Verpackungsmaterialien muss sicher und verantwortungsvoll 
erfolgen sowie in Übereinstimmung mit den Bestimmungen 
der örtlichen Behörden.

Wenn möglich, sollten Sie Verpackungsmaterialien immer 
recyceln.

Befolgen Sie immer die grundlegenden Sicherheitsanweisungen 
für die Benutzung elektrischer Geräte.

LESEN SIE BITTE DIE ANWEISUNGEN VOR DER 
VERWENDUNG SORGFÄLTIG UND VOLLSTÄNDIG DURCH.
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WICHTIGE ANWEISUNGEN

WARNUNG - Zur Vermeidung von Personen- oder Sachschäden 
durch Feuer, elektrischen Schlag oder Verletzungen:
1. Betreiben Sie das Gerät immer über eine Stromquelle, deren Spannung, 
Frequenz und Nennleistung mit denen auf dem Typenschild angegebenen 
übereinstimmt.
2. Wenn das Produkt in unmittelbarer Nähe von Kindern, Senioren oder 
Behinderten betrieben wird, ist eine strenge Beaufsichtigung notwendig. Das 
Gerät darf nicht als Spielzeug verwendet werden.
3. Das Gerät darf nicht mit einem beschädigten Kabel oder Stecker verwendet 
werden. Ein beschädigtes Netzkabel muss von Fachpersonal oder einer ähnlich 
qualifizierten Person ausgewechselt werden, um Gefahren vorzubeugen.
4. Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, setzen Sie das Gerät 
weder Regen noch sonstiger Feuchtigkeit aus.
5. Wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist, oder vor dem Zusammenbau oder vor der 
Reinigung muss das Gerät vom Stromnetz getrennt werden.
6. Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät. Achten Sie darauf, dass keine 
Gegenstände die Einlass- und Auslassöffnungen blockieren. Betreiben Sie das 
Gerät nicht nahe an der Wand oder in unmittelbarer Nähe von Vorhängen o.ä.
7. Die Verwendung von Zubehör, das vom Hersteller nicht empfohlen wird, kann zu 
Personenschäden oder Schäden am Gerät führen.
8. Dieses Produkt ist für eine normale, leichte gewerbliche Nutzung konzipiert.
9. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen oder zu zerlegen.
10. Betreiben Sie das Gerät nicht auf einer metallischen Oberfläche.
11. Verwenden Sie das Gerät nicht in einer künstlich heißen oder feuchten 
Umgebung. Die Verwendung in einer gefährlichen Umgebung ist nicht gestattet.
12. Reinigen Sie das Gerät niemals mit organischen Lösungsmitteln.
13. Das Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) 
mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten bzw. 
ohne jegliche Erfahrung oder Wissen vorgesehen, es sei denn, sie stehen unter 
Aufsicht oder wurden in die Verwendung des Gerätes durch eine Person, die für 
ihre Sicherheit verantwortlich ist, eingewiesen.
14. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät unbeaufsichtigt gelassen werden.
15.Die Bedienungsanleitung ist ein wichtiger Bestandteil des Geräts und sollte sicher 
aufbewahrt werden. Sie muss dem Gerät im Falle eines Eigentümerwechsels 
beiliegen, wie auch als Referenz für einen Kundendienstmitarbeiter zur Verfügung 
stehen.

LESEN SIE DIESE ANLEITUNG UND BEWAHREN SIE SIE FÜR SPÄTERES 
NACHLESEN AUF
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WARNUNG
BLOCKIEREN SIE NIEMALS DEN LUFEINLASS ODER LUFTAUSLASS
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PRODUKTIDENTIFIKATION:

4 .Lufteinlassgitter

5 .Luftauslassgitter

6 .Stromkabel

1 .Metallgriff

2 .Bedienfeld

3 .Räder
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ANLEITUNG ZUR EINRICHTUNG

     WICHTIG
Stellen Sie den Entfeuchter in eine aufrechte Position. Wenn Sie den Entfeuchter an 
einen Ort transportieren, lassen Sie ihn 30 Minuten ruhen, bevor Sie ihn einschalten. 
Dies ist nötig, damit das Kühlsystem sich stabilisieren kann und um Schäden am System 
zu vermeiden.

EINRICHTUNG DES ENTFEUCHTERS: Betreiben Sie den Entfeuchter in einer 

geschlossenen Umgebung, da dies eine Trockenkammer erzeugt. Schließen Sie alle 

Türen, Fenster oder Bereiche, die auf offene Bereiche führen, um die Effizienz der

Wasserentfernung des Entfeuchters zu erhöhen. Halten Sie den Durchgangsverkehr in dem 

trocknenden Raum auf Minimum. Stellen Sie den Entfeuchter in die Mitte des Raums, mit 

Abstand zu den Wänden und Einrichtungsgegenständen. Behindern Sie niemals den 

Luftstrom des Geräts.

Abbildung der richtigen Positionierung für die beste Leistung

ENTWÄSSERUNG: Die Entfeuchterpumpe ist mit einem Entwässerungsschlauch aus 

Kunststoff verbunden. Der Schlauch wird am Rücken des Geräts verstaut. Wickeln Sie 

immer den gesamten Schlauch ab, um sicher zu stellen, dass keine Knicke oder 

Verstopfungen vorhanden sind, und legen Sie das offene Ende in einen Wasserbehälter 

oder legen Sie es nach draußen.

Stellen Sie sicher, das draußen ablaufendes Wasser keine Rutschgefahr bedeutet.

Wenn Sie Wasserbehälter verwenden, überprüfen Sie diese regelmäßig.



ANLEITUNG ZUR EINRICHTUNG

BEDIENFELD ON/OFF

* Der Entwässerungsschlauch darf nicht zu hoch
liegen(max. 45cm). Andernfalls kann sich Wasser in 
der Pumpe sammeln und zum Austreten führen.

1. ON/OFF Taste 

2. AUF UND AB TASTE

3. Entleerungs-Kontrollleuchte

4. Abtau-Anzeige

5. ENTLEEREN Taste

6. Anzeige für FEUCHTIGKEIT UND ZEIT

7. ZEIT Taste

8. Betriebsanzeige
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A.           ON/OFF TASTE: Drücken Sie die ON/OFF Taste, um das Gerät ein- oder auszuschalten.

B.           ENTLEEREN: Drücken Sie die PURGE Taste, um das Wasser aus dem Pumpenbehälter zu 

     entfernen. Bei normalem Betrieb entleert sich die Pumpe automatisch, wenn der Behälter voll ist. 

     Verwenden Sie „PURGE“, bevor Sie das Gerät bewegen, um Verschüttungen zu vermeiden. Die 

     Pumpe schaltet sich nach vierzig Sekunden Dauerbetrieb automatisch ab.

C.          und         :

     Drücken Sie die Tasten          und         , um die Feuchtigkeit im Bereich zwischen 26% und 90% 

     einzustellen. Liegt die Umgebungsfeuchtigkeit unter 26%, so wird „CO“ angezeigt.

D.          TIME: Zeigt die Betriebszeit und die Gesamtbetriebszeit an. Nach dem Start kann die 

     Feuchtigkeitseinstellung (links) und die aktuelle Feuchtigkeit (rechts) angezeigt werden, die 

     Feuchtigkeitseinstellung kann über die Tasten AUF und AB gesteuert werden. Die Einheit der 

     Zeit ist Minuten, wenn also beispielsweise „0000:50“ angezeigt wird, so ist das Gerät diesmal 

     bisher 50 Minuten gelaufen. Wenn Sie die Gesamtbetriebszeit sehen möchten, drücken Sie 

     erneut „T“, die Gesamtbetriebszeit wird für 10 s angezeigt, dann kehrt die Anzeige automatische 

     zur aktuellen Betriebszeit zurück. Wenn Sie „T“ vor Ablauf der 10 s drücken, kehren Sie auch zur 

     aktuellen Betriebszeit zurück.

     Wenn das Gerät eingeschaltet, jedoch nicht in Betrieb ist, dann zeigt das LED nichts an, die letzte 

     Betriebsdauer wird nach einem Druck auf „T“ 10 s lang angezeigt. Wird innerhalb dieser 10 s

      „T“ erneut gedrückt, erscheint für 10 s die Gesamtbetriebszeit, danach schaltet das LED ab, wenn 

     kein weiterer Tastendruck erfolgt. Wenn „T“ während dieser Anzeige der Gesamtbetriebszeit erneut 

     gedrückt wird, schaltet sich das LED sofort ab. Wenn Sie „T“ 5 s gedrückt halten, wird die aktuelle 

     Betriebszeit zurückgesetzt und die Zählung beginnt von neuem; die gelöschte Zeit wird jedoch zur 

     Gesamtbetriebszeit addiert.

E. Abtau-Anzeige

     Das Gerät beginnt abzutauen, wenn die Abtau-Anzeige leuchtet; das Gerät beendet das Abtauen, 

     wenn die Abtau-Anzeige erlischt. Wenn das Abtauen beendet ist, beginnt das Gerät automatisch 

     wieder mit dem Entfeuchten.

     Hinweis: Die Gesamtfunktionszeit kann nicht gelöscht werden, wenn die Zeit außerhalb des 

     Anzeigebereichs liegt, dann wird sie gelöscht und von Beginn neu gezählt.

BEDIENFELD
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Plastikschlauch

BEDIENUNGSANLEITUNG

A Allgemeiner Betrieb:

I. Drücken Sie die ON/OFF Taste, um das Gerät einzuschalten, es schaltet sich automatisch in 

den Betriebsmodus.

II. Drücken Sie nach der Nutzung die ON/OFF Taste, um das Gerät auszuschalten. Die Wasserpumpe 

schaltet sich automatisch 40 Sekunden lang ein, um das Restwasser abzupumpen, und schaltet sich 

dann automatisch aus.

Anmerkung:

Schalten Sie das Gerät niemals durch Ziehen des Netzsteckers aus.
Bewegen Sie den Entfeuchter mindestens 3 Minuten nach dem Ausschalten nicht, 
um Verschütten von Wasser zu Vermeiden.

B. Tastensperre

Wenn Sie die Tasten „T“ und „PURGE“ gleichzeitig 2 s lang gedrückt halten, leuchtet die 

Abtau-Anzeige mit 50 Hz und alle Tasten auf dem Bedienfeld sind gesperrt. Die Entsperrung 

funktioniert auf demselben Weg.

C. Rohrfunktion

Bei sehr feuchten Stellen empfiehlt es sich, ein Kunststoffrohr mit mehr als 17 cm 

Durchmesser zu verwenden und das Rohr mit dem Gehäuse zu verbinden, dies ist eine viel 

schnellere und effektiverer Methode, diese zu trocknen.
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Luftfilter

Lufteinlassgitter

Schrauben

Vergewissern Sie sich vor der Wartung, dass der Entfeuchter ausgeschaltet und der 

Netzstecker ausgesteckt ist.

Die Leistung des Entfeuchters wird stark vermindert, wenn die Filter blockiert sind.

Wartung REINIGUNG DES LUFTFILTERS

a.   Entfernen Sie die zwei Knöpfe.

b.   Entfernen Sie das Lufteinlassgitter, wie oben dargestellt.

c.   Entfernen Sie den Filter, wie oben dargestellt.

d.   Saugen Sie mithilfe des Staubsaugerschlauchs und der Düse den Filter ab.

e.  Waschen Sie den Filter mit einem sanften Reinigungsmittel und lauwarmem 

     Wasser und lassen Sie ihn trocknen.

f.   Bauen Sie den Filter nach dem vollständigen Trocknen wieder in den Entfeuchter ein.  
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I.      Entfernen Sie die Schrauben in den vier Ecken des Bedienfelds.
II.     Wenn die Schrauben entfernt sind, heben Sie vorsichtig das Bedienfeld an, 
        um an die Steuerungsplatine zu gelangen.
III.    Setzen Sie das Bedienfeld wieder über der Platine ein.
IV.    Befestigen Sie die vier Schrauben wieder.

P T

PURGING DEFROSTING RUNNING

BATTERIEWECHSEL
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FEHLERBEHEBUNG

PROBLEM URSACHE LÖSUNG

Der Entfeuchter arbeitet nicht

Der Entfeuchter sammelt nur wenig Wasser

Entfeuchter arbeitet, aber der Raum trocknet nicht

Kein Strom

Hauptschalter nicht eingeschaltet

Fehler E4 wird angezeigt

Zu kurze Betriebsdauer

Filter blockiert

Niedrige Umgebungstemperatur

Kondensatleitung blockiert

Türen und Fenster sind geöffnet

Stecken Sie den Stecker in eine Steckdose.

Schalten Sie ein

Überprüfen Sie den Lauf der Entwässerung.

Geben Sie mehr Zeit

Filter reinigen

Erhöhen Sie die Umgebungstemperatur

Überprüfen Sie die Leitung auf Behinderungen

Verschließen Sie den Raum zu den äußeren Bereichen

WARNUNG:

Versuchen Sie nicht, Fehler mit nicht qualifiziertem Personal zu finden.
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