STARING
BLANDERE //

STARING tvangsblander med en
blandekapacitet pa ca. 110 liter.
Blanderen er en all-round blan-
der, der kan anvendes til mange
produkter indenfor forskellige
brancher.

Blandehovedets specielle
udformning sikrer en absolut
effektiv blanding af materialer-
ne, og holder blandekarret rent.
Det effektive blandehoved kan
monteres med stal eller gum-
miskovle, og kan uden brug af
veerktoj loftes op af blandekarret.
Dette gor rengering og justering
af blandearmene problemfri.

Blanderen er monteret med 2
stk. transporthjul.

Designet pa STB 110 ger blan-
deren nem at betjene, for de haijt
monterede laessehjul gor det let
at laesse blanderen.

Det specielle haengslede
sikkerhedslag er fremstillet
sa tilslagsmaterialet uden
problemer kan i fyldes.

Tvangsblander
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Blanderen er inkl.:

o Sikkerhedslag m/saekkekniv og magnetisk sikkerhedskontakt.
e Traekstang
e |aessehjul ==

e > -_——
. o S > < RS S
e Stativ til spand S SN
e Punkterfri hjul =

Anbefales til brug af:

e Beton m/sten op til @35mm.
e Mortel

* leca

e Terblandinger / isoleringsmaterialer
e Diverse granulater

e Epoxyprodukter

e Foderprodukter
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VibFlow®
—

Kan leveres med VibFlow®
- et patenteret vibrationssystem for forbedret udtemning.

MODEL STB-110

Staring varenr. STB-011015230CHK
DB nr. 1823244
VVS nr. 245171110
Blandekapacitet 110L
Diameter pa kar 680 mm
Kar hgjde indvendigt 300 mm
Antal blandearme 3
Udtemningshejde 635
Total bredde 1000 mm
Total laengde 1300 mm
Total hgjde 1300 mm
Total vaegt 97 Kg
Motortype Elmotor
Motorstorrelse 1,5kW (S1)

For yderligere info eller kab kontakt venligst staring@staring.dk eller +45 98 82 16 22



