LAP 45

Letvaegts pneumatisk glittemaskine, kraftfuld og brugervenlig velegnet til brug i beton industrien.

Beskrivelse:
Denne pneumatiske glittemaskine er en robust og nem at bruge maskine, med lang levetid. De slidstaerke
komponenter og den hgje ydeevne har resulteret i en staerk og kraftfuld glittemaskine, som er meget
brugervenlig takket veere dens lave egenvaegt. LAP 45 pneumatisk glittemaskine kan bruges til at glatte
beton overflader eller elementer inden for praefabrikering.

Kendetegn:

Udstyret med en kraftfuld, heavy duty pneumatisk med lyddamper.

Let udskiftning af den slidsteerke glitteplade.

Betjeningshandtag (Maks. 3meter) har en forleengelse udstyret med luftventil og hurtig kobling for
lufttilf@rsel. Denne enhed skal veere tilsluttet til en kompressor med vandudskiller og trykregulator.
Med betjeningshandtag for nem og hurtig mangvrering af maskinen.

Tekniske Data LAP 45:

Arbejdstryk Rotations Arbejds

Staring varenr. DB nr. VVSnr. Motorstgrrelse Disk diameter . Luftforbrug .
(Kompressor) hastighed hgjde

32308000 - - 6 bar 0.375 kw 450 mm Mulighed for 200 rpm. | 4501/min. | Maks.

forleengelse (max. 1.6m.
3 meter med 3/4”

Total
vaegt.

8 kg. (inkl.
disk)
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