
LUFTENTFEUCHTER //

staring.dk

Für weitere Informationen oder zur Auftragserteilung: staring@staring.dk oder +45 98 82 16 22

Spezifikationen der Luftentfeuchter:
 
•	 Elektronische Steuerung mit Start-/
	 Stopp-Funktion
• 	Betriebsstundenzähler für einzelne Einsätze
• 	Gesamter Betriebsstundenzähler
• 	Möglichkeit für Dauerbetrieb
• 	Nicht geeignet für aggressive Umgebungen 
	 (z. B. Schweineställe)
• 	Leicht waschbarer, herausnehmbarer Luftfilter
• 	Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
• 	Halbpneumatische Räder
• 	Klappbarer Griff (70 L)
• 	Eingebaute Pumpe mit einer Förderhöhe von 
	 4,5 m
• 	4,5 m Kunststoffschlauch im Lieferumfang 
	 enthalten
• 	Stapelbar (45 L)

Besonders geeignet für:

Baustellen, Entfeuchtung nach Überschwem-
mungen in Gebäuden und Kellern, sowie San-
ierung nach Wasserschäden.

Pro Serie 
LUFTENTFEUCHTER – MIT PUMPE  

MODELLE 45 L. 70 L.

Staring nr. STA-A45 STA-A70

Stromversorgung 220 - 240V / 50Hz

Entfeuchtungsleistung
45L/TAG (30oC RH80%)
25L/TAG (27oC RH60%)

70L/TAG (30oC RH80%)
44L/TAG (27oC RH60%)

Max. Leistungsauf-
nahme

460 W 750 W

Kompressortyp Rotationskompressor

Kältemittel R290

Arbeitstemperatur 5 - 35oC

Luftvolumen 300 m3/h 410 m3/h

Nettogewicht 25 kg 40 kg

Abmessungen 605 x 360 x 470 mm 540 x 530 x 845 mm

Raumgröße 115 m2 180 m2

70 L. LUFTENTFEUCHTER

45 L. LUFTENTFEUCHTER

STAPELBAR (45L.)


