STARING
PUMPER //

Letvaegtspumper
KTVE-SERIEN

Mange ars teknisk baggrund og erfaring ligger bag
Tsurumis entreprener - “sand” - pumper.

Der er i konstruktionen af denne pumpe fokuseret
pa hgj effektivitet og stor modstandskraft overfor
slibende materialer i slam og sandholdigt vand.

Krav til pumperne:
e Eliminering af slitage

* Robust
e | av egenveegt
’ e | et inspektion
¢ Holdbar for terkering
* Hgj kapacitet
TSURUM' PUMP ¢ Betjeningsvenligt design
Anvendelsesomrader:
TSURUMIS KTVE SERIE e Bygge- og anleegsarbejder
KOMMER BL.A MED: e Tunnelarbejde
* Pumpehus i helstebt gummi e De hardest mulige job i veerst taenkelige omstaendigheder!
¢ Motorhus i Aluminium
¢ Afgangsstuds i toppen Tilbeher: Alle pumper leveres med gevindflange og slangestuds.

KTVE2.75 KTVE21.5 KTVE22.2 KTVE33.7 KTVE35.5
Udigb (mm) 50 80
Speending (V) 400
Hz 50
Motorydelse kW 0,75 1,5 2,2 3,7 55
Motorydelse Hk 1,02 2,04 2,99 5,0 7,48
Max loftehgjde (m) 15 20 24 26,5 35
Max kapacitet (L./Min.) 320 420 525 830 980
Vaegt (kg) 13,3 22 25 40 52
Kabellaengde (m)) 20
Kurve nr. 1 2 3 4 5
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For yderligere info eller kab kontakt venligst staring@staring.dk eller +45 98 82 16 22



