
PUMPER // 

For yderligere info eller køb kontakt venligst staring@staring.dk eller +45 98 82 16 22

staring.dk

Robuste letvægtspumper konstrueret efter Tsurumi’s 
sædvanlige høje teknologiske kvalitetskrav.

Anvendelse: Den enkleste og mest driftsikre metode 
til pumpning af gråt spildevand, drænvand og 
almindelig husspildevand uden toiletafløb.

Installation: Både OMA og POMA pumpen kan sagtens 
virke i en 250 mm brønd, da OMA-4 pumpen har en 
max diameter på kun 203 mm inklusiv niveaukontrollen 
og POMA 4 pumpen har en max diameter på kun 
225 mm inklusiv niveaukontrollen. 

OMA/POMA pumpen er enkel at installere. Afgangs 
rør/slange monteres og det godkendte trebenet stik 
tilsluttes stikkontakt og pumpen er driftklar.
 

Brøndpumper 
OMA 4 [ OMA ] / POMA 4 [ POMA4 ] 

OMA 4

MODEL OMA 4 POMA 4

Staring varenr. OMA POMA-4

DB nr. 1487126  1489693  

VVS nr. 391571210  391572112  

Max kapacitet 195 l/min 190 l/min 

Max løftehøjde  7,5 m  5,7 m 

Afgangsstuds 1¼” indvendig rør-gevind 2” indvendig rør-gevind 

Spænding  1x230V - 50 Hz 

Optagne effekt  0,30 kW 

Afgiven effekt 0,15 kW 

Vægt 7,1 kg 7,6 kg 

Løbehjul type Vortex - hvirvelstrøms hjul 

Løbehjuls passage 10 mm 35 mm 

Akseltætning Dobbelt mekanisk i oliebad 

LETVÆGTSPUMPER 
TIL NÅR PLADSEN 
ER TRANG!
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