
PUMPER // 
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staring.dk

Letvægtspumpe med kraftig effekt til sikker og 
hurtig transport af kloak- og gråt spildevand.

Pumpen der frit kan kombineres om den skal 
være til 1 x 230V eller 3 x 400 V og om den 
skal leveres med eller uden automatik.

Anbefales til:
•	 Grundvand
• 	Gråt spildevand fra septiktanke
• 	Tømning af spildevandsbrønde 
	 og køkkenbrønde

Specifikationer:
• 	Fristrømsløbehjul ”Vortex”
• 	Rustfri kappe
• 	Dobbelt mekanisk akseltætning
• 	Glasfiberarmeret top og bund

Letvægtspumper 
PU/PUA-SERIEN

TYPE: 50PU2.25 50PU2.4 50PU2.4S 50PU2.75 50PU2.75S 80PU21.5 50PUA2.4 50PUA2.4S 50PUA2.75 50PUA2.75S

Udløb (mm) 50

Spænding (V) 400 400 230 400 230 400 400 230 400 230

Hz 50

Motorydelse 
kW 0,25 0,4 0,4 0,75 0,75 1,5 0,4 0,4 0,75 0,75

Motorydelse 
Hk   0,34 0,544 0,544 1,02 1,02 2,04 0,544 0,544 1,02 1,02

Max løftehø-
jde (m)  6,6 9,6 9,6 12,5 12,5 16,0 9,6 9,6 12,5 12,5

Max kapac-
itet (L./Min.) 210 270 270 360 360 800 270 270 360 360

Vægt (kg) 6,1 7,0 7,1 8,3 8,9 15,8 7,5 7,6 8,9 9,5

Kabellæng-
de (m) 10

Kurve nr.  1 2 2 3 3 4 2 2 3 3

TSURUMI
PU/PUA-SERIEN

PROFESSIONELLE 
PUMPER DER 
INSTALLERES, HVOR 
PLADSEN ER TRANG!


