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Zwangsmischer 
STB-110

Der STB-110 ist ein vielseitiger 
Zwangsmischer mit einer Misch-
leistung von ca. 110 Litern.
Seine robuste Bauweise eignet 
sich für eine breite Palette von 
Baustoffen und industriellen Ma-
terialien.

Ein speziell geformter Mischkopf 
hält die Trommel selbstreinigend 
und sorgt gleichzeitig für eine 
schnelle, homogene Mischung. 
Der Kopf kann wahlweise mit 
Stahl- oder Gummischaufeln 
ausgestattet werden und lässt 
sich werkzeuglos herausnehmen 
– Reinigung und Schaufelwechsel 
dauern nur wenige Augenblicke.

Der Mischer steht auf zwei großen 
Transportrollen; die hoch mon-
tierten Laderollen ermöglichen es 
einer Person, den Mischer leicht 
in einen Transporter oder auf die 
Baustelle zu rollen.

Ein klappbarer Sicherheitsdeckel, 
optimiert für das problemlose Be-
füllen mit Zuschlagstoffen, ist mit 
einem integrierten Sackschneider 
und einem Magnetsicherheits-
schalter ausgestattet.

Standardausstattung:
 
•	 Sicherheitsdeckel mit Sackschneider und Magnetschalter
• 	 Mit Deichsel zum einfaches Manövrieren
• 	 Mit hoch montierten Transportrollen zum 
	 einfachen Verladen in Fahrzeuge
• 	 Mit Halterung für Mörtelkübel
• 	 Große, robuste Gummiräder 
	 für einen einfachen und 
	 sicheren Transport
 
Typische 
Einsatzbereiche:
 
•	 Beton mit Zuschlägen 
	 bis Ø 35 mm
• 	 Mörtel
• 	 LECA-basierte Mischungen
• 	 Trockenmörtel / Dämmmaterialien
• 	 Verschiedene Granulate
• 	 Epoxidprodukte
• 	 Futtermischungen

Kann mit VibFlow®, einem patentierten 
Vibrationssystem für verbesserten Austrag, geliefert werden.

MODELL STB-110

Produkt nr. STB-011015230CHK   

Mischkapazität 110 L   

Trommeldurchmesser 680 mm 

Trommelhöhe (innen) 300 mm 

Mischarme 3 

Gesamtbreite 1000 mm

Gesamtlänge 1300 mm  

Gesamthöhe 1300 mm

Gesamtgewicht 140 Kg  

Motorleistung 1,5kW (S1) 

Stromversorgung	 230V / 50 Hz


