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Pumpenspezifikationen: 

•	 Pumpengehäuse aus Gusseisen, besonders 

	 verschleißfest und für hohen Durchsatz geeignet.

• 	Laufrad aus Polyurethan.

• 	10 mm Freiraum zwischen Laufrad und 

	 Pumpengehäuse, sorgt für großen Durchfluss 

	 und stabile Pumpenkennlinie.

• 	Bodensieb mit 10 mm Öffnungen verhindert, 

	 dass größere Partikel das Laufrad blockieren.

• 	Thermoschutzschalter, der die Pumpe bei zu hohen 

	 Temperaturen automatisch abschaltet.

• 	Storz-Kupplung, 10 m Seil und 

	 schlagfester Stecker: Sofort 

	 einsatzbereit auf jeder Baustelle.

STP2-500 Pumpen entfernen wasser mit 
SAND – SCHLAMM – SCHWEFELSCHLAMM 
als wäre es reines Wasser!

Baupumpe 
STP2-500 SERIE 

MODELLE STP2-500 STP2-500A STP2-500F

Staring no. STP2-500 STP2-500A STP2-500F

Variant Standard Mit Schwimm-
schalter

Entfernt Wasser 
bis auf 5 mm 

Reststand 

Druckstutzen (mm) 50

Stromversorgung 230V / 50Hz

Motorleistung kW 0,50

Maximale Förderhöhe (m)  12

Maximale Förderleistung 
(L/min)

205

Gewicht (kg) 10

Freier Durchgang (mm) 10

LEISTUNGSSTARKE TAUCHPUMPE!

STP2-500

Auch als Box-Set 
erhältlich!


