STARING

PUMPEN //

Baupumpe
STP3-750 SERIE

STP3-750 Pumpen: Gebaut fir den harten Einsatz — fordern Wasser
mit Sand, Schlamm und Schlick, als ware es klares Wasser!

Die STP3-750 gehort zu den leistungsstarksten
230V-Baupumpen auf dem Markt — dank ihrer
hochwertigen Ausstattungsmerkmale:

e Pumpengehduse aus Gusseisen:
Besonders verschleifest und fir hohe Férdermengen
geeignet.

e | aufrad aus Polyurethan:

Langlebig und effizient flr dauerhafte Leistung.

e 10 mm Freiraum zwischen Laufrad und Geh&use: - = ’
Sichert hohen Durchflu§s und stabile Pumpenkennlinie. \ |

e Bodensieb mit 10 mm Offnungen:
Verhindert das Blockieren des Laufrads
durch groéBere Partikel.

e Thermoschutz:

Schaltet die Pumpe bei zu hohen
Temperaturen automatisch ab,
um Schaden zu vermeiden.

e Storz-Kupplung, 10 m Seil und
schlagfester Stecker.

s

STP3-750A

Ideal fir Bauunternehmer, die auch unter
anspruchsvollen Bedingungen eine zuverlassige
Leistung bendtigen.

Die Pumpe ist auch mit
Schwimmschalter erhaltlich
(STP3-750A)
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@ Stromversorgung 230V / 50Hz
Motorleistung kW 0,75
Maximale Forder-
héhe (m) 18 10,8
Maximale Forder-
leistung (L./min) 250 600
Gewicht (kg) 19 20,2
Kabellange (m) 10

VIELSEITIGE BAUPUMPEN FUR JEDE AUFGABE!

FUr weitere Informationen oder zur Auftragserteilung: staring@staring.dk oder +45 98 82 16 22



