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Luftrenser egenskaber:
 
• Luftregulering på drejeknap 
• Ekstra 230V stik til serie 
 forbindelse 
• Lysindikator for udskiftning 
 af filtre 
• Termosikring 
• Let at udskifte luftfilter 
• Kabinet i slagfast plast 
• Mulighed for montering af
 VAF-305 slanger 
• Lav egenvægt - kun 16,5kg. 
• Leveres med HEPA 13 filter 
• Kan benyttes opretstående 
 og liggende 

Eksempel på anvendelse:
 
• Byggeri 
• Nedbrydning/Oprydninger 
• Renovering 
• Reparationer efter skader 

Luftrenser 
STAC-0225 [ STAC-0225 ] 

TILBEHØR 
FILTRE KAN TILKØBES

Staring Luftrenser hjælper med 
at rense luften igennem filtre og 
giver derved et forbedret inde-
klima. Undgå at sprede uønsket 
partikler som skimmelsvamp og 
asbest, samt nedbring lugtgener 
i forbindelse ved blandt andet 
mug, fugt og skader efter brand.  

Første trin er et standard papir 
for filter, som fanger store par-
tikler. Næste filter er et HEPA 
13 filter, som er klassificeret til 
at fange 99,97% af de resteren-
de partikler ned til 0,3 mikron, 
derved opsamler den de fleste 
partikler. Der kan monteres et 
kulstof/kalium permanganat filter 
som kan adsorbere lugtgener og 
gasser (tilkøb).  
 
Luftrenseren er lavet i slagfast 
plast med indstøbt håndtag og 
høj ydeevne. Den er stabelbar 
og kan benyttes både opretstå-
ende eller liggende. Med sin lave 
vægt på 16,5kg vil denne være 
let, at transporterer til de fleste 
opgaver.  
 
Maskinen har en max ydelse på 
1350m³/time, men kan reguleres 
efter opgave på drejekontakt. 
Der kan påmonteres flexslange 
på suge og afgangssiden. Her 
benyttes standard VAF-slanger.  

En enkelt luftrenser udskif-
ter max 22,5 m³ luft/min ved 
kontinuerlig brug.  

MODEL ST225 

Staring varenr. STAC-0225 

DB nr. 2108236 

VVS nr. –

Spænding 220 - 240V / 50Hz 

Max strøm  200 W 

Ampere 0,98 

HEPA 13 

Luftmængde maks.  1350 m3/h 

Vægt 16,5 kg 

Størrelse 560 x 600 x 360 mm 

For rumstørrelse op til 10 x 10 x 2,30 m  

STAC-0225 set fra blæsesiden.


