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Zwangsmischer 
STB-200 

Kann mit VibFlow®, einem 
patentierten Vibrationssystem 
für verbesserten Austrag, 
geliefert werden.

Standardausstattung:
 
•	 Sicherheitsdeckel mit Sackschneider
• 	 Magnetschalter
• 	 Mit Deichsel zum einfaches Manövrieren
• 	 Mit hoch montierten Transportrollen zum einfachen 
	 Verladen in Fahrzeuge
• 	 Große, robuste Gummiräder 
	 für einen einfachen und 
	 sicheren Transport
 

Typische Einsatzbereiche:
 
•	 Beton mit Zuschlägen 
	 bis Ø 35 mm
• 	 Mörtel
• 	 LECA-basierte Mischungen
• 	 Epoxid-Systeme
• 	 Futtermischungen
• 	 Trockenmörtel / Dämmmaterialien

Der STB-200 ist ein robuster, viel-
seitiger Zwangsmischer mit einer 
Mischleistung von ca. 200 Litern.
Seine stabile Bauweise macht ihn 
zur ersten Wahl im Bauwesen, 
Tiefbau, in der Landwirtschaft, im 
Bodenbelagshandwerk und bei 
Epoxidarbeiten.

Ein speziell geformter Mischkopf 
hält die Trommel selbstreinigend 
und sorgt gleichzeitig für eine 
schnelle, homogene Mischung. Der 
Kopf kann mit Stahl- oder Gummi-
schaufeln bestückt werden und 
lässt sich werkzeuglos aus der 
Trommel heben – Reinigung und 
Schaufelwechsel dauern nur wenige 
Augenblicke.

Für die Ein-Mann-Bedienung ist der 
Mischer mit großen Transportrollen 
ausgestattet; hoch montierte Lade-
rollen ermöglichen das einfache 
Verladen in einen Transporter oder 
auf die Baustelle.

Ein breiter, klappbarer Sicher-
heitsdeckel ist so geformt, 
dass auch grober Zuschlag 
problemlos eingefüllt werden 
kann, und verfügt über einen 
integrierten Sackschneider so-
wie eine magnetische Sicher-
heitsverriegelung.

MODEL STB-200

Produkt nr. STB-020030400CHK 

Mischkapazität 200 L   

Trommeldurchmesser 850 mm 

Trommelhöhe (innen) 320 mm

Mischarme 3 

Auslasshöhe 630 mm

Gesamtbreite 1100 mm 

Gesamtlänge 1355 mm

Gesamthöhe 1355 mm

Gesamtgewicht 225 Kg  

Motorleistung 3,0kW (S1) 

Stromversorgung 400V~/ 50 Hz


