STARING

PUMPEN //

Tauchpumpe
STP2-450

Diese Pumpe ist besonders geeignet fiir Wasser mit
Sand - Schlamm - Schlick

Kompakte 2”-Baupumpe zum Fdérdern von
sand- und kieshaltigem Wasser.

Die STP2-450 Pumpe mit oberem Auslass
ist besonders flr Einsatze bei beengten

STP2-450 Platzverhaltnissen geeignet. Der Ausgangs-
flansch der Pumpe ist drehbar, sodass die
Auch als Box- Ausstromrichtung seitlich erfolgen kann.

Set erhaltlich!
Die Pumpe kihlt sich selbst durch das
Férderwasser. Das Laufrad besteht aus
Polyurethan. Die STP2-450 ist mit einem JARING
Thermoschutz ausgestattet, der die Pumpe
bei hohen Temperaturen abschaltet. Nach
dem Abktihlen startet die Pumpe automatisch
neu. Das Bodensieb der Pumpe hat einen
freien Durchgang von 8 mm. 10 m Seil im
Lieferumfang enthalten.

Die Pumpe wird mit 50 mm AuBengewinde
am Auslass geliefert, auf dem eine Storz-
Kupplung montiert ist

Das Set besteht aus:
1 Pumpe, 15 m Schlauch mit Kupplungen, Storz-Kupplung und stoBfeste
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Motorleistung kW 0,50

Maximale Forderhohe (m) 11

Maximale Forderleistung

(L/min) 230
Gewicht (kg) 13
Freier Durchgang (mm) 8

ENTFERNT SAND, SCHLAMM UND
SCHWEFELSCHLAMM BIS AUF 5 CMI

FUr weitere Informationen oder zur Auftragserteilung: staring@staring.dk oder +45 98 82 16 22



