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•	 Mulighed for montering af
	 VAF-305 slanger

•	 Kan indholde op til 3 filtre

•	 Monteres på sugesiden men 
	 der er mulighed for tilkobling 
	 på afgangsside også!

Ydelse (m3/h) med filtre:

•	Ved sug gennem filter boks 
	 med 2 filtre ≈ 2700 m3/h 

•	Ved blæs gennem filterboks 		
	 uden Hepa filter ≈ 1800 m3/h

•	Ved blæs gennem filterboks 		
	 med 2 filtre ≈ 1500 m3/h

Filterboksen STAC-300 fra Staring er din nye bedste ven på byggepladsen. 
Den er ekstremt lightweight og udført i praktisk hvid, slagfast plast.

Du kan tilkoble filterboksen din ventilator med 305 mm tilslutningsslange, 
og dermed skabe det perfekte system til hurtig og effektiv luftrensning.

STAC-300 leveres med tilslutningsslange, HEPA 13-filter samt forfilter. 
Boksen er derfor klar til brug ved levering.

Filterboks 
STAC-300 [ STAC-300 ] 

PASSER TIL VAF-300 
OG TILHØRENDE SLANGE!

MODEL STAC-300 HEPA13 FORFILTER

Staring varenr. STAC-300 STAC-300-13 STAC-300-10

DB nr. 2398247 2434961 2434959

VVS nr. 353593933 353593939 353593938

Størrelse (mm) 570 x 610 x 610 463 x 463 x 63 455 x 455 x 20

Vægt (kg.) 14,5 (med filtre) 1,3 0,3

Kapacitet max.
Ved brug af VAF-300 + to filtre 

flytter filterboksen op til 45 m3/min.


