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Die VAF-Serie ist ideal für:
 
•	 Staubabsaugung bei Abbrucharbeiten
• 	 Luftbewegung zur Trocknung in Verbindung mit einem Luftentfeuchter
• 	 Staubabsaugung von der Decke bei Renovierungsarbeiten

Bauventilatoren 
VAF-SERIE

ZUBEHÖR (NICHT INBEGRIFFEN):
PASSENDER FLEXIBLER SCHLAUCH VAF-305 MM

MODELLE VAF-200 VAF-300 VAF-AM300 VAF-400 VAF-800 

Staring no. VAF-200 VAF-300 VAF-AM300 VAF-400 VAF-800 

Auslassdurchmesser 203 mm 305 mm – 405 mm 512 mm 

Luftdurchsatz 22 m3/min 56 m3/min 24 m3/min 120 m3/min 256 m3/min 

Breite 318 mm 356 mm 600 mm 540 mm 650 mm 

Länge 470 mm 432 mm 495 mm 560 mm 700 mm 

Höhe 470 mm 535 mm 240 mm 615 mm 700 mm  

Gewicht 8,5 kg 15 kg 10,5 kg 20 kg 54 kg  

Motortyp Elektromotor 

Motorleistung 0,2kW 0,8 kW 0,4 kW 0,75 kW  3,7 kW 

Stromversorgung 230V~/50hZ 230V~/50hZ 230V~/60hZ 230V~/50hZ  400V~/50hZ  

Stromaufnahme 2,3 A 7,1 A 4,0 A 7,1 A 13 A 

Drehzahl 3200 3425 – 3250 3450

Alle Modelle der VAF-Serie 
verfügen über: 

•	Schlagfestes Kunststoffgehäuse
•	Doppelwandige Ausführung
• 	Vollständig geschlossenes 
	 Motorgehäuse
• 	Großes Zubehörsortiment
• 	Schutzgitter auf Saug- und 
	 Ausblas-Seite

VAF-300


