STARING
PUMPER //

Spildevandspumpe
STP-9.50

STP-9.50 er en robust spildevandspumpe til pumpning
af snavset vand og spildevand med faste partikler.

Udviklet til professionel brug, hvor der stilles krav til
hgj kapacitet og driftssikkerhed.

Pumpen er udstyret med en 0,75 kW motor og yder op
til 550 I/min med en maksimal lgftehgjde pa 9 meter.
Laobehjulet sikrer fri passage af faste partikler op
til 35 mm.

STP-9.50 leveres med flyder for automatisk start
og stop. Indbygget motorbeskyttelse beskytter
mod overbelastning og overophedning og sikrer

M G stabil drift — ogsa under kreevende forhold.
Pumpen leveres med elektronisk
afbryder (flyder) 10 m reb og 5 m kabel.
Staring varenr. STP-9-50
DB nr. 2502586
VVS nr. 391488112
Udleb (tommer) 2
Spaending (V) 230
° Hz 50
DET ABNE Motorydelse kW 0,75
otorydelse )
LOBEHJUL SIKRER
FRI PASSAGE AF Loftehojde () 9
FASTE PARTIKLER Kapacitet (L./Min.) 550
OP TIL 35 MM Vgt (kg) 6
OG REDUCERER
RlSlKOEN FOR PERFORMANCE CHART AT n=2860 r/ min
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For yderligere info eller kab kontakt venligst staring@staring.dk eller +45 98 82 16 22



