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Kælder-/lænsepumpe der tillader passage af 
partikler op til 15 mm, og suger ned til 20 mm.
Vortexpumpen er opbygget i kunststof med aksel 
i AISI 416. Pumpen er mekanisk akseltætning 
(carbon/aluminium) der er oliesmurt. Motoren er 
med termosikring. Pumpen er velegnet til pumpning 
af snavset vand med faste partikler og leveres med 
vertikal magnetisk automatik.

Specifikationer:
• 1x230 V - 50 Hz motor
• Mekanisk akseltætning (carbon/alminium)
• Termosikring mod overophedning
• 1” slangestuds medfølger
• 1 1/4” slangestuds medfølger
• 5 m kabel
• Niveauafbryder for start-stop
• Afgiver effekt 0,37 kW

Kælder/lænsepumpe 
STP-TOP32VGM [VORTEX]

Udstyret med 
automatik og 
mekanisk 
akseltætning. 

Suger ned til 
20 mm.

Passer i 250 mm 
brønd inkl. automatik.

MODEL STP-TOP32VGM

Staring varenr. STP-TOP32VGM

DB nr. 2502583

VVS nr. 391560208 

Udløb (tommer)  1” og 1¼” slangestuds

Spænding (V) 230

Hz  50

Motorydelse kW 0,37

Løftehøjde (m) 7

Kapacitet (L./Min.)  170

Vægt (kg) 6

Reb længde (m) 10

Kabellængde (m) 5


