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AFFUGTERE // 

staring.dk

Driftssikker affugter i tre størrelser. Leveres med 
beholder og slange. Vandet kan enten opsamles 
i den indbyggede 7 L. beholder eller via slange 
ledes direkte i afløb. 

OBS: Kan styres via app (wifi) og indstilles til 
automatisk start/stop ved angivet fugtighed.

Affugter specifikationer:
•	 Wifi-styring via app.
•	 Elektronisk styring med mulighed for indstilling 
	 af start stop.
•	 Mulighed for indstilling til kontinuerlig drift.
•	 Automatisk afrimningsfunktion
•	 Tåler dog ikke at stå i aggressivt miljø så som 
	 svinestalde osv.
•	 Let vaskbar aftageligt luftfilter.
•	 Kabinet i stål
•	 Mulighed for indstilling af kørsel efter fugtighed
•	 Beholder på 7L. for opsamling

Særdeles velegnet til: Byggeri, efter oversvømmelse 
i bygninger, kældre og reparationer efter vandskade.

SW-SERIE 

Pro affugter m. wifi

MODEL SW-Serie 30 L. SW-Serie 50 L. SW-Serie 70 L.

Staring varenr. STA-AU30SW STA-AU50SW STA-AU70SW

DB nr. 2618970 2618972 2618974

VVS nr. 359505130 359505150 359505170

Spænding / 
frekvens

220 - 240V / 50Hz

Affugtnings 
kapacitet

30L/DAG
(30oC RH80%)

20L/DAG
(27oC RH60%)

50L/DAG
(30oC RH80%)

30L/DAG
(27oC RH60%)

70L/DAG
(30oC RH80%)

50L/DAG
(27oC RH60%)

Max strøm 420 W 700 W 900 W

Kompressor type Rotary

Kølemiddel R290

Arbejdstemperatur 5 - 35oC

Luftmængde 300 m3/h 590 m3/h 690 m3/h

Vægt 29 kg 37 kg 47 kg

Størrelse 472 x 435 x 653 mm 472 x 435 x 653 mm 497 x 467 x 798 mm

Rumstørrelse 
op til

0-60 m2 50-120 m2 70-150 m2

Lydniveau 56 dB 60 dB

7 L. BEHOLDER

DISPLAY

Wifi Connect!

Available for iOS and Android.


